STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW MECHANIKOW POLSKICH
Osérodek Rzeczoznawstwa i Ustug Technicznych
w Biatymstoku

SIMP — INTERMECH Artur Jewdosiuk

15-021 Bialystok, ul. Kamienna 5/32, tel/fax 85 732-74-17, tel. kom. +48 606 250 111, NIP 542-109-55-61;
KONCESJA NR 47 e-mail: ajewdosiuk@wp.pl http:/ /www.wycenamaszyn.bialystok.pl

RAPORT Z WYCENY

dotyczgcy:

oszacowania wartosci rynkowej Srodkow technicznych — suwnic natorowych
na zlecenie:

VISTAL PREF Sp. z 0.0. w restrukturyzacji
16-020 Czarna Biatostocka ul. Fabryczna 7/18

warto$¢ rynkowa netto (bez podatku VAT)
ustalona wg. stanu i poziomu cen na dzien 06.03.2019r

Wynosi:

1. Suwnica RIALEX Q=8t L=17m nr. fabr. 23/2008 z 2008r......... 60.800,- PLN
2. Suwnica RIALEX Q=8t L=17m nr. fabr. 24/2008 z 2008r......... 60.800,- PLN
3. Suwnica RIALEX Q=8t L=17m nr. fabr. 25/2008 z 2008r......... 60.800,- PLN
4. Suwnica RIALEX Q=5t L=11m nr. fabr. 78/2008 z 2008r......... 43.820,- PLN
5. Suwnica RIALEX Q=5t L=11m nr. fabr. 77/2008 z 2008r......... 43.610,- PLN
6. Suwnica RIALEX Q=5t L=11m nr. fabr. 140/2013 z 2013r ...... 56.240,- PLN

taczna wartos¢ rynkowa Srodkéw technicznych ..o 326.070,- PLN

Autor opracowania:

mgr inz. Artur Jewdosiuk

Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP

specjalnos¢: wycena maszyn, urzadzen i pojazdow,

uprawnienia zawodowe nr: 703

Biegly Sadowy nr A-4500-259/18 Sadu Okregowego w Biatymstoku oraz

Biegty Skarbowy nr. 29 Izby Skarbowej w Biatymstoku

w zakresie: wycena maszyn, urzadzen i pojazdow, ]

; Dyplomoweny
Rzeczoznawca SIMP
Nr cert. 703 | mgr ing. Artur Jewdosiuk
303 - obrabiarki i technologia procesdw mmanu
105 ; rzecznik ds. innowacyi
- am firzadzen pojazdow /

dn. 14.03.2019r.
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PODSTAWA FORMALNA

Zleceniodawca: VISTAL PREF Sp. z 0.0. w restrukturyzacii
16-020 Czarna Biatostocka ul. Fabryczna 7/18;
Zleceniobiorca: SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk
15-021 Biatystok ul. Kamienna 5/32

PODSTAWA MERYTORYCZNA

Ogledziny wycenianych srodkdw technicznych.

Informacje dotyczace wycenianych srodkow technicznych uzyskane od pracownikéw
Zleceniodawcy;

Informacje o cenach wywotawczych z rynku srodkéw technicznych zblizonych do
wycenianych.

Informacje o produkowanych srodkach technicznych zblizonych do wycenianych.
Standardy zawodowe rzeczoznawcéw majatkowych SIMP.

Ksigzki inwentarzowe, dokumenty OT, dokumentacja techniczna;

Informacje od aktualnych uzytkownikéw wycenianych Srodkéw technicznych.
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz.
1596) ze zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1745); .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. nr 529 poz. 2170);

PRZEDMIOT WYCENY
Przedmiotem wyceny sg nalezace do firmy VISTAL PREF Sp. z .0.0. w restrukturyzacji

$rodki techniczne w postaci suwnic pomostowych, natorowych jednodzwigarowych
zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Czarnej Biatostockiej przy ul. Fabrycznej 7/18.
Producentem wycenianych suwnic jest firma PUI RIALEX Sp. z 0.0..

CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie szacunkowej wartosci rynkowej srodkéw

technicznych w celu restrukturyzacji majatku/sprzedazy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Wizja lokalna w miejscu aktualnego uzytkowania Srodkéw technicznych.

Podstawowe dane identyfikacyjne oraz ogdlna ocena stanu technicznego
wycenianych $rodkéw technicznych oraz ogdlna analiza rynku.
Wycena aktualnej wartosci rynkowej srodkéw technicznych.

WIZJA LOKALNA N
Ogledziny przeprowadzitem w dniu 06.03.2019r w Czarnej Biatostockiej przy ul.

Fabrycznej 7/18. | |
Po 0g6lnym zapoznaniu sie z dokumentacja przeprowadzitem ogieg!zmy E:ewnetrzne
oraz sprawdzitem rzeczowa zgodno$¢ i kompletno$¢ wycenianych Srodkow

technicznych. ’ ) .
Wykonatem dokumentacje fotograficzng wycenianych srodkdw technicznych.
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METODA PRZEPROWADZENIA WYCENY.

Zgodnie ze ,Standardami Zawodowymi Rzeczoznawcdw Majatkowych SIMP” wyd.
przez TRM SIMP w Warszawie w 2014r w zaleznosci od celu, proces wyceny
prowadzi do okreslenia nastepujgcych wartosci:

Wartos¢ rynkowa

Wartos¢ rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobna cene przy ktorej mozna
oczekiwac, Ze przedmiot wyceny zostanie sprzedany przy uwzglednieniu
nastepujacych zatozen:

1. wystepuja niezalezne od siebie strony transakcji;

2. wystepuje wystarczajacy czas negocjacji, uwzgledniajgcy rodzaj i zakres majgtku ;

3. wartosci oszacowania sg niezmienne w ciggu catego okresu negocjacji;

4. obiekty transakcji zostang swobodnie wystawiane na rynku;

5. strony nie dziatajg w sytuacji przymusowej;

6. nie jest brana pod uwage zadna wyzsza cena, ktéra mégtby zapfacic¢ kupujacy z
powodu specjalnego zainteresowania.

Metody okreslania wartosci rynkowej
Szacowanie wartosci technicznego majatku ruchomego realizowane jest przy
wykorzystaniu przez rzeczoznawce:

. Metody majatkowej ( kosztowej ) lub
. Metody dochodowej.

Metody maijatkowe ( kosztowe )

Warto4¢ szacowanego majatku moze by¢ okreslona przez zastosowanie
nastepujacych podejsc:

1) Podejscie poréwnawcze;

2) Podejscie odtworzeniowe przy uwzglednieniu warunkow rynkowych ( wartosc
hipotetyczna, wartos¢ aktualna dla ustalonych warunkow rynkowych )

3) Podejécie likwidacyjne dla szybkiej sprzedazy.

Podejscie poréwnawcze. '
Wartoé¢ rynkowa wycenianego technicznego majatku ruchomego okresla sie przez

poréwnanie wartosci transakcyjnych obiektéw technicznie jednorodnych na wolnym
rynku w zblizonym czasie z wycenianym obiektem przy zastosowaniu cech ’
(atrybutéw ) poréwnawczych obejmujacych charakterystyczne i znaczgce wielkosci
takie jak typ, rok produkcji, stan techniczny i parametry techniczno—eksploa:cacyjne.
Odpowiednie poréwnanie atrybutéw pozwala na okreslenie wspotczynnikow ’

zwiekszajacych lub zmniejszajacych warto¢ transakcyjng | okreslenie w ten sposob
wartosci szacowanego sktadnika majgtkowego.

Do okreélenia wartosci rynkowej ruchomosci stosuje sig W p:zyQadku dobrze _
rozwinietego rynku wtdrnego podejscie porownawcze, metode porownywanfg parami.

Podejécie poréwnawcze polega na okresleniu wartosci maszyny przy zatozeniu, ze
wartoé¢ wycenianego obiektu jest réwna cenie, jakq uzyskano (lub mozna uzyskac)
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za obiekty podobne, ktére byty (Ilub mogg by¢) przedmiotem obrotu rynkowego,
skorygowanej ze wzgledu na cechy rézniace te obiekty i ustalone z uwzglednieniem
zmian cen na skutek uptywu czasu.

Metoda poréwnywania parami zastosowana w operacie polega na:

e zdefiniowaniu rynku, na ktérym znajduje sie dana maszyna;

 okresleniu cech rynkowych maszyny, majacych wplyw na wysokos$¢ ceny wraz
z okresleniem wag cech rynkowych;
opisie technicznym wycenianej maszyny;
wyborze kilku podobnych maszyn w obrebie tego samego typ, rodzaju, grupy,
ktdre zostaty wczesniej sprzedane (lub mogg by¢ sprzedane — oferty) i ktdrych
ceny transakcyjne ( lub oferty cenowe) mozna ustali¢ — z podaniem ich opisu
technicznego;

e utworzeniu par poréwnawczych maszyn w ktérych cechy wycenianej maszyny
porownuje sie kolejno z cechami kazdej z wybranych maszyn;

e wyliczeniu poprawek kwotowych stanowigcych wynik uwzglednienia réznicy
cech i przypisanych im wag pomiedzy maszyng wyceniang a maszynami
wybranymi do poréwnania;

e okre$leniu wartosci maszyny z kazdej pary poréwnawczej jako ceny
transakcyjnej/ofertowej skorygowanej o sume poprawek kwotowych;

o wyliczeniu wartosci rynkowe]j wycenianej maszyny jako Sredniej arytmetycznej
lub éredniej wazonej z wartosci maszyn uzyskanych z poréwnan w
poszczegdlnych parach.

Podeiscie odtworzeniowe przy uwzglednieniu warunkdéw rynkowych.

Podejécie to wymaga etapowania dziatan:

1. Okreslenie wartosci poczatkowej

Warto$¢ poczatkowa réwna jest wartosci nowej jednorodnej technicznie maszyny
badz urzadzenia.

W przypadku gdy wyceniany sktadnik majgtkowy nie ma nowego odpowiednika
pozwalajacego na okreélenie wartosci poczatkowej, wartos¢ poczatkowq nalezy
okresli¢ na podstawie poréwnania z obiektami o podobnych parametrach

eksploatacyjnych i technicznych. -
Jedli i to nie jest mozliwe, wartos¢ poczatkowq nalezy okresli¢ na podstawie

indywidualnej kalkulacji jednostkowej.

2. Ocena stanu technicznego wycenianego sktadnika majatkowego.

Stan techniczny okresla poziom wykorzystania zdolnoéci operacyjnych sktadnika
majatkowego nadanych przez producenta w okreslonym czasie ( w dacie wyceny % -
Szacunkowy stopien zuzycia sktadnikéw technicznego majatku ruchomego okresla sie

nastepujgco:
1) stan techniczny dobry - do 20% zuzycia - wyceniany Srodek
nie wymaga remontu

2) stan techniczny Sredni - 21+ 50% zuzycia - wyceniany
4
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Srodek wymaga remontu biezacego

3)stan techniczny dostateczny - 51+ 75% zuzycia - wyceniany
Srodek wymaga remontu sredniego
4) stan techniczny zty powyzej- 75% zuzycia - wyceniany

$rodek wymaga remontu kapitalnego
lub jest przeznaczony do likwidacji -
( nieoptacalnos¢ remontu)

3. Okreslenie stopnia zuzycia potencijatu eksploatacyinego.

Zuzycie potencjatu eksploatacyjnego jest to zmniejszenie zdolnosci produkcyjnych
obiektu wycenianego w stosunku do zdolnosci produkcyjnych nowego obiektu.
Przejawia sig to gtdwnie pogorszeniem doktadnosci, zmniejszeniem wydajnosci i
zwiekszeniem energochtonnosci.

Dla oceny stopnia zuzycia potencjatu eksploatacyjnego nie nalezy postugiwac sie
procentowymi stawkami amortyzacji i umorzenia wystepujacymi w ewidencji
ksiegowej. Stopien zuzycia eksploatacyjnego nalezy okresli¢ na podstawie aktualnego
rzeczywistego stanu technicznego.
Dla potrzeb szacowania technicznego majatku ruchomego wyrdéznia sie nastepujace
rodzaje zuzycia:
1) mechaniczne powstaje w wyniku tarcia, zmeczenia materiatu,
odksztatcen plastycznych, erozji, kawitacji,
zmian obcigzen, wad konstrukcyjnych

2) chemiczne powstaje w wyniku korozji atmosferycznej,
chemicznej, elektrochemicznej,
miedzykrystalicznej

3) cieplne powstaje pod wptywem szkodliwych (niskich lub
wysokich) temperatur, zmian strukturalnych,
stopienie czesci

4) elektryczne powstaje w wyniku przecigzen, zwar¢, nadpalen,
przepalen

5) $rodowiskowe powstaje w wyniku niekorzystnych warunkéw
ekologicznych (zanieczyszczenie Srodowiska)

6) awaryjne powstaje w wyniku zdarzen losowych

Przy ocenie stopnia zuzycia potencjatu eksploatacyjnego nalezy bra¢ pod uwage
zaréwno czynniki fizyczne (techniczne) takie jak: wiek maszyny, kompletnosc,
wydajno$¢, poziom hatasu i drgan, doktadnosc itp. oraz ekonomiczne jak np. )
bezpieczerstwo obstugi, energochtonnos¢, wptyw na srodowisko, koszty eksploataci
itp.

Zs podstawe do okreslenia stopnia zuzycia moze postuzyC réwnie?: wynik poréwr_wania
kosztéw niezbednych na dokonanie wymiany zespotéw do kosztow nowego obiektu.
Pomocniczo mozna postugiwac sie analitycznym wskaznikiem stopnia zuzycia tzw.
wskaznikiem czasowym ( metoda Rossa ), ktdry uwzglednia jedynie uptyw czasu
eksploatacji obiektu nie wnikajac w uwarunkowania eksploatacyjne.

5
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a) metoda liniowa: b ) metoda nieliniowa:
Zt=Te:T 2t =Te(Te+T):2T2

Zt — stopien zuzycia technicznego
Te - ilos¢ lat eksploatacji
T — trwato$¢ maszyny w latach

W szczegdlnych wypadkach, gdy rzeczoznawca nie ma mozliwosci prawidtowej oceny
stanu technicznego i stopnia zuzycia w zakresie niezbednym dla potrzeb wyceny,
moze on zazadac oddzielnej ekspertyzy technicznej opracowanej przecz specjaliste.
Wtedy ekspertyza ta bedzie stanowi¢ podstawe oszacowania wartosci.

4. Okreslenie wspoétczynnika nowoczesnosci konstrukcii.

Wspdtczynnik nowoczesnosci konstrukcji okresla poziom rozwigzan konstrukcyjnych,
technologicznych, materiatowych, parametréw eksploatacyjnych, obstugi,

i Srodowiskowych wycenianego technicznego majatku ruchomego w stosunku do no-
wych, aktualnie produkowanych tego samego rodzaju lub poréwnywalnych.
Wspotczynnik ten jest miarg zuzycia ekonomicznego ( moralnego ). Ten rodzaj
zuzycia jest wynikiem postepujacej degradacji parametréw eksploatacyjnych obiektu
wynikajacej z rozwoju technicznego, technologicznego i ekonomicznego.

Wspdtczynnik nowoczesnosci konstrukcji mozna okresli¢ wg wzoru:
k=1-a(te-1)
k - wspotczynnik nowoczesnosci konstrukcii,
te - ilos¢ lat eksploatacii.
a - wartos¢ empiryczna zalezna od rodzaju szacowanego obiektu
a = 0,01 + 0,03 — ( z wyjatkiem urzadzen elektronicznych ).

Dla urzadzen elektronicznych, ze wzgledu na ich szybki postep techniczny,
wspotczynnik k nalezy okreslac indywidualnie.

Wsp6tczynnik nowoczesnosci konstrukcji oprocz definiowalnych wprost wiasciwosci
techniczno-technologicznych powinien réwniez uwzgledniac przydatnosc sktadnika
majatkowego w okreslonych warunkach produkcji badz ustug oraz takle czynniki jak

obstuga serwisowa, dostepnosc¢ czesci zamiennych itp.

5. Obliczenie wartosci odtworzeniowej.

Na podstawie wielkosci okre$lonych w p. 1 — 4 mozemy przystgpi¢ do wyznaczenia
wartosci odtworzeniowe;.

Wartoé¢ odtworzeniowa wycenianego sktadnika majatkowego okresla sig wg wzoru:

Wo = Wp x [(1-Z5):100] x k

gdzie: Wo - wartosC odtworzeniowa,
6
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WP - wartos¢ poczatkowa,
ZP - zuzycie potencjatu eksploatacyjnego ( % ),

k - wspdtczynnik nowoczesnosci konstrukcji obejmujacy zuzycie moralne i
stopien przydatnosci.

Ocene stanu technicznego, stopien zuzycia i wspétczynnik nowoczesnosci nalezy
okresli¢ postugujac sie wyzej podanymi metodami.

6. Okreslenie wspdtczynnika uwarunkowan rynkowych (_Er ).

Wspotczynnik ten jest okreslany przez rzeczoznawce na podstawie doktadnej
znajomosci rynku wtérnego ( gtéwnie rynku lokalnego ), biorgc m,in. za podstawe:

- podaz na okreslone, sktadniki majgtkowe;

- informacje o cenach transakcyjnych na rynku wtérnym;

- informacje producentéw dotyczace rozwigzan technologicznych;
- dostep do czesci zamiennych;

- obstuge serwisowa.

Okre$lenie wartosci aktualnej dla ustalonych warunkéw rynkowych podejsciem
odtworzeniowym.
Wartoé¢ aktualng dla ustalonych warunkéw rynkowych oblicza si¢ wg wzoru:

WAR = Wo XEr
WAR — warto$¢ aktualna dla ustalonych warunkéw rynkowych,
WO — wartos¢ odtworzeniowa,
Er — wspotczynnik uwarunkowan rynkowych ustalany kazdorazowo przez
rzeczoznawce.

Okreélenie wartosci hipotetycznej
W =W, x Kt x KFxKr- Z K

gdzie:

W — Wartos¢ rynkowa/hipotetyczna

W, — warto$¢ poczatkowa (koszt zastgpienia) - cena nowego érodka technicznego na
podstawie faktur zakupowych, ofert lub wiasnej kalkulaciji.

Kt — ubytek wartoéci $rodka technicznego z przyczyn fizycznych;

Kf — ubytek wartoéci $rodka technicznego z przyczyn funkcjonalnych - wspotczynnik
nowoczesnosci konstrukcji.

Kr — ubytek wartoéci $rodka technicznego z przyczyn ekonomicznych - wspotczynnik
urynkowienia.

K — korekty wartosci
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OPIS WYCENIANYCH SRODKOW TECHNICZNYCH I OSZACOWANIE WARTOSCI

RYNKOWE]

1. SUWNICA POMOSTOWA NATOROWA RIALEX Q=8t L=17m

Rodzaj $rodka technicznego:
Marka:

Producent:

Typ:

Rok produkcii:

Rok rozpoczecia eksploatacii:
Numer fabryczny:

Numer UDT:

Badania dozorowe do:
Udzwig gtowny Q:
Rozpietosc:

Wysoko$¢ podnoszenia:
Wciagnik:

Typ wciggnika:

Udzwig wciggnika:

suwnica pomostowa natorowa
RIALEX

PIU RIALEX Sp. z 0.0. — Kluczbork Polska;
A5

2008;

2008;

23/2008;

3301070793;

30.09.2020r;

8.000 kg,

17m;

5,219 m;

SWF;

NDO4L6DFP530AT1F

8.000 kg;

Urzadzenie posiada dokumentacje techniczng, dokumentacje UDT, oznaczone CE,
urzadzenie kompletne, sprawne technicznie aktualnie eksploatowane w procesie

produkcyjnym;
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Ocena stanu technicznego

Na podstawie ogledzin oraz uzyskanych informacji dotyczgcych stanu technicznego
przyjmuje, ze: wyceniane urzgdzenie jest sprawne technicznie, kompletne.
Prowadzone sg na biezgco przeglady, naprawy i konserwacje.

Oceniam stan techniczny jako bardzo dobry.

ANALIZA RYNKU

Na rynku wtérnym (rynek europejski) suwnice pomostowe, natorowe wystepujg w
duzych ilosciach. Rynek wtdrny dobrze rozwiniety.

Oferta 1:

Suwnica pomostowa MRTE 2004r Polska cena 51.840,- PLN

Dwudzwigarowa, udzwig: 7,5 ton, rozpietos¢ 14,43m, UDT,
https://sprzedajemy.pl/suwnica-marte-7-5-t-14430-mm-katowice-2-3d3332-nr57433465
Oferta 2:

Suwnica pomostowa BONFANTI 2003r Polska cena 54.180,- PLN -
Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 17,30m, UDT,
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1610 suwnice bonfanti 8 t 17
300 mm.html

Oferta 3:

Suwnica pomostowa ABUS 2014r Polska cena 100.000,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 6,70m, UDT,
https://allegro.pl/oferta/suwnica-pomostowa-abus-8t-7828133290

Oferta 4:

Suwnica pomostowa WINDEX 2018r Polska cena 89.900,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpigtos¢ 14m, UDT,
https://allegro.pl/oferta/suwnica-jednodzwigarowa-natorowa-g-8-0t-1-14m-7345018216
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Oszacowanie wartosci rynkowej

SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

maszyna 1 maszyna 2 maszyna 3 maszyna 4
Atrybut (cecha) Maszyna (oferta 1) (oferta 2) (oferta 3) (oferta 4)

wyceniana cecha Po?:;vka cecha PD[E:;T“ cecha Po;;‘r];\;rka cecha PUIEE‘]'Vka
Cena
netto [PLN] — 51 840,00 54 180,00 100 000,00 89 900,00
Rok produkciji 2008 2004 14 2003 17,5 2014 =21 2018 -35
Korekta rynku w
(%) 2 -2 -2 2

-2
weiagnik SWF 0 0 0 0
udizwig [t] 8 7.5 -5 8 0 8 0 8 0
rozpigtosé [mbl] 17 14,43 -2,5 17,3 0 6,7 10,5 14 3
liczba dZwigarow 1 2 5 1 0 1 0 1 0
Stan techniczny dobry dobry 0 dobry 0 b.dobry -10 b.dobry -10
Marka RIALEX MARTE 0| Bonfanti 0 ABUS -10 Windex 15
Lokalizacja Polska Polska 0 Polska 0 Polska 0 Polska 0
Suma poprawek 9.5 15,5 =325 -29
Wartoé{: 56 764,80 62 577,90 67 500,00 63 829,00
poprawiona [PLN]
Waga , w"
10,53 6,45 3,08 3,45

W=(100/s)
Srednia 60 802,33
arytmetyczna
wazona [PLN]

Warto$¢ rynkowa netto po zaokragleniu:

10

Wr = 60.800,- PLN




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Biafymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

2. SUWNICA POMOSTOWA NATOROWA RIALEX Q=8t L=17m

Rodzaj $rodka technicznego:
Marka:

Producent:

Typ:

Rok produkcji:

Rok rozpoczecia eksploatacii:
Numer fabryczny:

Numer UDT:

Badania dozorowe do:
Udzwig gtéwny Q:
Rozpietosc:

Wysokos¢ podnoszenia:
Wciaggnik:

Typ wciggnika:

Udzwig wciggnika:

suwnica pomostowa natorowa
RIALEX
PIU RIALEX Sp. z 0.0. — Kluczbork Polska;
A5
2008;
2008;
24/2008;
3301070794;
31.05.2019r;
8.000 kg,
17m;
5,219 m;
SWF;
NDO4L6DFP530AT1F
8.000 kg;

Urzadzenie posiada dokumentacje techniczng, dokumentacje UDT, oznaczone CE,
urzadzenie kompletne, sprawne technicznie aktualnie eksploatowane w procesie

produkcyjnym;

)

Dokumentacja fotograficzna:

11




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

Ocena stanu technicznego

Na podstawie ogledzin oraz uzyskanych informacji dotyczacych stanu technicznego
przyjmuje, Ze: wyceniane urzadzenie jest sprawne technicznie, kompletne.
Prowadzone s3 na biezaco przeglady, naprawy i konserwacje.

Oceniam stan techniczny jako bardzo dobry.

ANALIZA RYNKU

Na rynku wtornym (rynek europejski) suwnice pomostowe, natorowe wystepujg w
duzych ilosciach. Rynek wtdrny dobrze rozwiniety.

Oferta 1:

Suwnica pomostowa MRTE 2004r Polska cena 51.840,- PLN

Dwudzwigarowa, udzwig: 7,5 ton, rozpietos¢ 14,43m, UDT,
https://sprzedajemy.pl/suwnica-marte-7-5-t-14430-mm-katowice-2-3d3332-nr57433465
Oferta 2:

Suwnica pomostowa BONFANTI 2003r Polska cena 54.180,- PLN
JednodZwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 17,30m, UDT,
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1610 suwnice bonfanti 8 t 17
300 mm.html

Oferta 3:

Suwnica pomostowa ABUS 2014r Polska cena 100.000,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 6,70m, UDT,
https://allegro.pl/oferta/suwnica-pomostowa-abus-8t-7828133290

Oferta 4:

Suwnica pomostowa WINDEX 2018r Polska cena 89.900,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 14m, UDT,
https://allegro.pl/oferta/suwnica-jednodzwigarowa-natorowa-q-8-0t-1-14m-7345018216

12




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku

Oszacowanie wartosci rynkowej

SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

maszyna 1 maszyna 2 maszyna 3 maszyna 4
Atrybut (cecha) Maszyna (oferta 1) (oferta 2) (oferta 3) (oferta 4)

wyceniana cecha Po%l;i;vka cecha Pop[:;z}\fka cecha POIE;:\]K& cecha PO‘E;Z‘]Nka
Cena
netto [PLN] s 51 840,00 54 180,00 100 000,00 89 900,00
Rok produkcji 2008 2004 14 2003 17,5 2014 -21 2018 -35
Korekta rynku w
(%) 2 2 2 2

-2
weiggnik SWF 0 0 0 0
udzwig [t] 8 7.5 -5 8 0 8 0 8 0
rozpietos¢ [mb] 17 14,43 -2,5 173 0 6,7 10,5 14 3
liczba dzwigardw 1 2 5 1 0 1 . 0 l 0
Stan techniczny dobry dobry 0 dobry 0 b.dobry -10 b.dobry -10
Marka RIALEX MARTE 0| Bonfanti 0 ABUS -10 Windex 15
Lokalizacja Polska Polska 0 Polska 0 Polska 0 Polska 0
Suma poprawek 9,5 15,5 -32,5 -29
Warodo 56 764,80 62577,90 67 500,00 63 829,00
poprawiona [PLN]
Waga ,.w"
10,53 6,45 3,08 3,45

W=(100/5)
Srednia 60 802,33
arytmetyczna
wazona [PLN]

Warto$¢ rynkowa netto po zaokragleniu:

13

Wg = 60.800,- PLN




Osrodek Rzeczoznawsiwa i Ustug Technicznych w Biatlymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

3. SUWNICA POMOSTOWA NATOROWA RIALEX Q=8t L=17m

Rodzaj srodka technicznego:
Marka:

Producent:

Typ:

Rok produkcji:

Rok rozpoczecia eksploatacii:
Numer fabryczny:

Numer UDT:

Badania dozorowe do:
Udzwig gtéwny Q:
Rozpietos¢:

Wysoko$¢ podnoszenia:
Wociggnik:

Typ wciggnika:

Udzwig wciggnika:

suwnica pomostowa natorowa
RIALEX
PIU RIALEX Sp. z 0.0. — Kluczbork Polska;
A5
2008;
2008;
25/2008;
3301070795;
31.05.2019r;
8.000 kg,
17m;
5219 m;
SWF;
NDO4L6DFP530AT1F
8.000 kg;

Urzadzenie posiada dokumentacje techniczng, dokumentacje UDT, oznaczone CE,
urzadzenie kompletne, sprawne technicznie aktualnie eksploatowane w procesie

produkcyjnym;

Dokumentacja fotograficzna:

4

14




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Biatymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

Ocena stanu technicznego

Na podstawie ogledzin oraz uzyskanych informacji dotyczacych stanu technicznego
przyjmujg, ze: wyceniane urzgdzenie jest sprawne technicznie, kompletne.
Prowadzone sg na biezgco przeglady, naprawy i konserwacje.

Oceniam stan techniczny jako bardzo dobry.

ANALIZA RYNKU

Na rynku wtérnym (rynek europejski) suwnice pomostowe, natorowe wystepuija w
duzych ilosciach. Rynek wtdorny dobrze rozwiniety.

Oferta 1:

Suwnica pomostowa MRTE 2004r Polska cena 51.840,- PLN

Dwudzwigarowa, udzwig: 7,5 ton, rozpietos¢ 14,43m, UDT,
https://sprzedajemy.pl/suwnica-marte-7-5-t-14430-mm-katowice-2-3d3332-nr57433465
Oferta 2:

Suwnica pomostowa BONFANTI 2003r Polska cena 54.180,- PLN
Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 17,30m, UDT,
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1610 suwnice bonfanti 8 t 17
300 mm.html|

Oferta 3:

Suwnica pomostowa ABUS 2014r Polska cena 100.000,- PLN

JednodZwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpietos¢ 6,70m, UDT,
https://allegro.pl/oferta/suwnica-pomostowa-abus-8t-7828133290

Oferta 4:

Suwnica pomostowa WINDEX 2018r Polska cena 89.900,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 8 ton, rozpigtos¢ 14m, UDT,

https://allegro.pl/oferta/suwnica-jednodzwigarowa-natorowa-g-8-0t-I-14m-7345018216

15



Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku

Oszacowanie wartosci rynkowej

SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

maszyna 1 maszyna 2 maszyna 3 maszyna 4
Atrybut (cecha) Maszyna (oferta 1) (oferta 2) (oferta 3) (oferta 4)
wyceniana cecha PDF[':,:;"ka cecha PDF[';:‘]Nka cecha POP[;:‘]”ka cecha PU‘EE‘]'VI(B
Cena
netto [PLN] | ===eeeee- == 51 840,00 54 180,00 100 000,00 89 900,00
Rok produkcji 2008 2004 14 2003 17,5 2014 -21 2018 -35
Korekta rynku w
(%) 2 2 2 2
-2

weiagnik SWF 0 0 0 0
udzwig [t] 8 7.5 =5 8 0 8 0 8 ]
rozpigtosé [mb) 17 14,43 -2,5 17,3 0 6,7 10,5 14 3
liczba dzwigarow l 2 5 1 0 1 0 1 0
Stan techniczny dobry dobry 0 dobry 0 b.dobry -10 b.dobry -10
Marka RIALEX MARTE 0| Bonfanti 0 ABUS -10 Windex 15
Lokalizacja Polska Polska 0 Polska (] Polska 0 Polska 0
Suma poprawek 9.5 15,5 =325 -29
Wartoét": 56 764,80 62577,90 67 500,00 63 829,00
poprawiona [PLN]
W 3

Lkl 10,53 6,45 3,08 3,45
W=(100/s)
Srednia 50 302,33
arytmetyczna
wazona [PLN]

Wartos¢ rynkowa netto po zaokragleniu:

16

Wk = 60.800,- PLN




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Biatymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

4. SUWNICA POMOSTOWA NATOROWA RIALEX Q=5t L=11m

Rodzaj srodka technicznego:
Marka:

Producent:

Typ:

Rok produkcii:

Rok rozpoczecia eksploatacji:
Numer fabryczny:

Numer UDT:

Badania dozorowe do:
Udzwig gtéwny Q:
Rozpietosc:

Wysokos¢ podnoszenia:
Wciggnik:

Typ wciggnika:

Udzwig wciggnika:

suwnica pomostowa natorowa
RIALEX

PIU RIALEX Sp. z 0.0. — Kluczbork Polska;
A4

2008;

2008;

78/2008;

3301070634;

30.09.2020r;

5.000 kg,

11m;

4,885 m;

SWF;

NC04L5BFP330AT1F

5.000 kg;

Urzadzenie posiada dokumentacje techniczng, dokumentacje UDT, oznaczone CE,
urzadzenie kompletne, sprawne technicznie aktualnie eksploatowane w procesie
produkcyjnym;

17




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Biafymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

Ocena stanu technicznego

Na podstawie ogledzin oraz uzyskanych informacji dotyczacych stanu technicznego
przyjmuje, ze: wyceniane urzadzenie jest sprawne technicznie, kompletne.
Prowadzone sg na biezaco przeglady, naprawy i konserwacje.

Oceniam stan techniczny jako bardzo dobry.

ANALIZA RYNKU

Na rynku wtornym (rynek europejski) suwnice pomostowe, natorowe wystepujg w
duzych ilosciach. Rynek wtérny dobrze rozwiniety.

Oferta 1:

Suwnica pomostowa ADC 2009r Francja cena 72.000,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpieto$¢ 12m, UDT,
https://www.exapro.pl/suwnica-adc-5-t-p70515037/

Oferta 2:

Suwnica pomostowa MORA 2001r Polska cena 46.225,- PLN

DwudZwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 12,60m, UDT,
https://sprzedajemy.pl/2-szt-suwnice-dwudzwigarowe-5-t-12600-mm-gdansk-2-3d3332-
nr57427822

Oferta 3:
Suwnica pomostowa BONFANTI 2008r Polska cena 39.560,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 11,25m, UDT,
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1684 suwnica bonfanti 5 t 11
250 mm.html#prettyPhoto

Oferta 4:
Suwnica pomostowa BONFANTI 2014r Polska cena 46.870,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 11,12m, UDT, _
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1729 szt 2 suwnice 5 t 11120

mm.html#prettyPhoto

18




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Biafymstoku

Oszacowanie wartosci rynkowej

SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

maszyna 1 maszyna 2 maszyna 3 maszyna 4
Atrybut (cecha) Maszyna (oferta 1) (oferta 2) (oferta 3) (oferta 4)
wyceniana cecha Po‘;f;‘]"ka cecha Pcliz/a“’i"ka cecha Po'i‘:z;vka cecha | T O'E;?;Vka
o
Cena
brutto [PLN] | -—eeereeeees 72 000,00 46 225,00 39 560,00 46 870,00
Rok produkciji 2008 2009 -3.5 2001 24,5 2008 0 2014 =21
Korekta rynku w
(%) e 2 i, )
-2
weiagnik SWF SWF 0 SWF 0 SWE 0 SWF 0
udzwig [t] 5 5 0 5 0 5 0 5 0
rozpigtosc [mb] 11 12 -1 12.6 -1.5 11,25 0 11,12 -0,12
liczba dzwigardéw 1 1 0 2 5 1 0 1 0
Stan techniczny dobry dobry 0 dobry 0 dobry 0 dobry 0
MARKA RIALEX ADC -5 MORA =10 | BONFANTI 0 | BONFANTI 0
Lokalizacja Polska Francja 2 Polska 0 Polska 0 Polska 0
Suma poprawek 9.5 16 -2 -23.12
Woesass 65 160,00 53 621,00 38768,80 36 033,66
poprawiona [PLN]
Waga ,,w"”
10,53 6,25 50,00 4,33
W=(100/s)
Srednia 43 815,08
arytmetyczna
wazona [PLN]

Wartos¢ rynkowa netto po zaokragleniu:

19

Wi = 43.820,- PLN




Osrodek Rzeczoznawsiwa i Ustug Technicznych w Biatymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

5. SUWNICA POMOSTOWA NATOROWA RIALEX Q=5t L=11m

Rodzaj srodka technicznego: suwnica pomostowa natorowa
Marka: RIALEX

Producent: PIU RIALEX Sp. z 0.0. — Kluczbork Polska;
Typ: A4

Rok produkciji: 2008;

Rok rozpoczecia eksploataciji: 2008;

Numer fabryczny: 77/2008;

Numer UDT: 3301070633;

Badania dozorowe do: 30.11.2019r;

Udzwig gtéwny Q: 5.000 kg,

Rozpietos¢: 11m;

Wysokos¢ podnoszenia: 4,885 m;

Wciaggnik: PODEM;

Typ wciggnika: 52MT312H7 V14/1 MEK20/5
Udzwig wciggnika: 5.000 kg;

Urzadzenie posiada dokumentacje techniczng, dokumentacje UDT, oznaczone CE,
urzadzenie kompletne, sprawne technicznie aktualnie eksploatowane w procesie

produkcyjnym;

Dokumentacja fotograficzna:

e
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Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

Ocena stanu technicznego

Na podstawie ogledzin oraz uzyskanych informacji dotyczacych stanu technicznego
przyjmuje, ze: wyceniane urzadzenie jest sprawne technicznie, kompletne.
Prowadzone sg na biezaco przeglady, naprawy i konserwacje. W suwnicy zostat
wymieniony wciggnik w 2015r.

Oceniam stan techniczny jako bardzo dobry.

ANALIZA RYNKU

Na rynku wtérnym (rynek europejski) suwnice pomostowe, natorowe wystepujg w
duzych ilosciach. Rynek wtdrny dobrze rozwiniety.

Oferta 1:

Suwnica pomostowa ADC 2009r Francja cena 72.000,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 12m, UDT,

https://www.exapro.pl/suwnica-adc-5-t-p70515037/

Oferta 2:

Suwnica pomostowa MORA 2001r Polska cena 46.225,- PLN

Dwudzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 12,60m, UDT,

https://sprzedajemy.pl/2-szt-suwnice-dwudzwigarowe-5-t-12600-mm-gdansk-2-3d3332-

nr57427822

Oferta 3:

Suwnica pomostowa BONFANTI 2008r Polska cena 39.560,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 11,25m, UDT,

https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1684 suwnica bonfanti 5 t 11

250 mm.html#prettyPhoto

Oferta 4:

Suwnica pomostowa BONFANTI 2014r Polska cena 46.870,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 11,12m, UDT,

https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1729 szt 2 suwnice 5 t 11120
mm.html#prettyPhoto

21



Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Biafymstoku

Oszacowanie wartosci rynkowej

SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

maszyna 1 maszyna 2 maszyna 3 maszyna 4
Atrybut (cecha) Maszyna (oferta 1) (oferta 2) (oferta 3) (oferta 4)
wyceniana cecha PO‘E;Z?ka cecha Pc]ﬁz}&ka cecha POFE:Z‘]'Vka cecha PDF[';E?‘M

Cena
brutto [PLN] | =eeeeeeee 72 000,00 46 225,00 39 560,00 46 870,00
Rok produkgji 2008 2009 -3,5 2001 245 2008 0 2014 -21
Korekta rynku w
(%) ) 4 2 2

-2
woiagnik PODEM20L | swr 018  SWF 018 SWE 018| SWE 0,18
udzwig [t] 5 5 0 5 0 5 0 5 0
rozpigtos¢ [mb] 11 12 -1 12,6 -1,5 11,25 0 1,12 -0,12
liczba dZwigarow 1 1 0 2 5 1 0 1 0
Stan techniczny dobry dobry 0 dobry 0 dobry 0 dobry 0
MARKA RIALEX ADC -5 MORA -10 | BONFANTI 0 | BONFANTI 0
Lokalizacja Polska Francja 2 Polska 0 Polska 0 Polska 0
Suma poprawek 9,32 16,18 -1,82 -22.94
Wartaic 65 289,60 53 704,21 38 840,01 36 118,02
poprawiona [PLN]
Waga ,,w”

10,73 6,18 54,95 4,36

W=(100/s)
Srednia 43 613,34
arytmetyczna
wazona [PLN]

Warto$¢ rynkowa netto po zaokragleniu:

22

Wr = 43.610,- PLN




Osrodek Rzeczoznawstwa i Ustug Technicznych w Bialymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

6. SUWNICA POMOSTOWA NATOROWA RIALEX Q=5t L=11m

Rodzaj srodka technicznego:
Marka:

Producent:

Typ:

Rok produkcii:

Rok rozpoczecia eksploatacji:
Numer fabryczny:

Numer UDT:

Badania dozorowe do:
Udzwig gtéwny Q:
Rozpietosc:

Wysoko$¢ podnoszenia:
Wciagnik:

Typ wciggnika:

Udzwig wciggnika:

suwnica pomostowa natorowa
RIALEX

PIU RIALEX Sp. z 0.0. — Kluczbork Polska;
FP3328-90 A4

2013;

2013;

140/2014;

3301070808;

30.09.2020r;

5.000 kg,

11m;

4,885 m;

SWF;

NCO04L5BFP330AT1F

5.000 kg;

Urzadzenie posiada dokumentacje techniczng, dokumentacje UDT, oznaczone CE,
urzadzenie kompletne, sprawne technicznie aktualnie eksploatowane w procesie

produkcyjnym;

Dokumentacja fotograficzna:

U g i

=" N
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Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

Ocena stanu technicznego

Na podstawie ogledzin oraz uzyskanych informacji dotyczacych stanu technicznego
przyjmuje, ze: wyceniane urzgdzenie jest sprawne technicznie, kompletne.
Prowadzone sg na biezaco przeglady, naprawy i konserwacje.

Oceniam stan techniczny jako bardzo dobry.

ANALIZA RYNKU

Na rynku wtérnym (rynek europejski) suwnice pomostowe, natorowe wystepujg w
duzych ilosciach. Rynek wtdrny dobrze rozwiniety.

Oferta 1:

Suwnica pomostowa ADC 2009r Francja cena 72.000,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 12m, UDT,
https://www.exapro.pl/suwnica-adc-5-t-p70515037/

Oferta 2:

Suwnica pomostowa MORA 2001r Polska cena 46.225,- PLN

Dwudzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 12,60m, UDT,
https://sprzedajemy.pl/2-szt-suwnice-dwudzwigarowe-5-t-12600-mm-gdansk-2-3d3332-
nr57427822

Oferta 3:
Suwnica pomostowa BONFANTI 2008r Polska cena 39.560,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 11,25m, UDT,
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1684 suwnica bonfanti 5 t 11
250 mm.html#prettyPhoto

Oferta 4.
Suwnica pomostowa BONFANTI 2014r Polska cena 46.870,- PLN

Jednodzwigarowa, udzwig: 5 ton, rozpietos¢ 11,12m, UDT,
https://tecnomasz.pl/pl/products/1/16 udzwig 1 10 ton/1729 szt 2 suwnice 5 t 11120

mm.html#prettyPhoto
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Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku

Oszacowanie wartosci rynkowej

SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

maszyna 1 maszyna 2 maszyna 3 maszyna 4
Atrybut (cecha) Maszyna (oferta 1) (oferta 2) (oferta 3) (oferta 4)
: Poprawka Poprawka Poprawka Poprawka
wyceniana cecha (%] cecha %] cecha %] cecha %]

Cena
brutto [PLN] | --=eeemeeeee 72 000,00 46 225,00 39 560,00 46 870,00
Rok produkcji 2013 2009 14 2001 42 2008 17,5 2014 -3.5
Korekta rynku w
(%) B 2 2 2

-2
weiagnik SWF SWF 0 SWF ] SWF 0 SWF 0
udzwig 5 5 0 5 0 5 0 5 0
rozpigtosé [mb] 11 12 -1 12,6 -1,5 11,25 0 11,12 0
ilos¢ dzwigardw 1 1 0 & 5 1 0 1 ]
Stan techniczny dobry dobry 0 dobry 0 dobry 0 dobry 0
MARKA RIALEX ADC -5 MORA -10 | BONFANTI 0 | BONFANTI 0
Lokalizacja Polska Francja 2 Polska 0 Polska 0 Polska 0
Suma poprawek 8 33.5 15,5 5,5
Warto$é
poprawiona 77 760,00 61710,38 45 691,80 44 292,15
[PLN]
Waga ,w”

12,50 2,99 6,45 18,18

W=(100/s)
Srednia 56 241,07
arytmetyczna
wazona [PLN]

Wartos¢ rynkowa netto po zaokragleniu:

25

Wr = 56.240,- PLN




Osrodek Rzeczoznawstwa i Usfug Technicznych w Bialymstoku SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk

UWARUNKOWANIA

e Opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu objetego
wyceng i za taka nie moze by¢ uwazane.

e Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne braki rzeczowe
oraz wady, ktérych nie mozna ustali¢ lub skutki techniczne i prawne jakie
mogg powstac w czasie dalszego skladowania, prac zwigzanych z
przeniesieniem na nowe miejsce przeznaczenia i dalszg eksploatacje
przedmiotu wyceny.

e Wartos¢ wycenianych maszyn/urzadzen zostata wyceniona na dzieh
sporzgdzenia wyceny dla warunkdw okreslonych w raporcie.

e Opracowanie moze by¢ wykorzystane wytacznie zgodnie z przeznaczeniem
okredlonym w operacie i zachowuje waznos¢ przez trzy miesigce od daty
opracowania.

Biatystok dn. 14.03.2019 Autor:

; Dyplomowany
Rzeczoznawca SIMP
Nrcert. 703 | mgr inz. Artur Jewdosiulf

. iarki i technologia procestw wytwarzania
- omrtll?-l;mnik ds. innowacji
dzef i pojazd
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